60 WATT LED SCHEINWERFER, NICHT DIMMBAR,
ABSTRAHLWINKEL 83)6’(])8?;, FARBTEMPERATUR

SKU: JNFL10-060S-4000-A6-ND
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BESCHREIBUNG

60 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED
Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-StoR3festigkeitsgrad:
IKO7. IP Schutzart: IP65. Serienmalig oder optional verfugbar: coastal finish (hierzu werden
AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkdmmlichen 150 Watt Metal
Halide/HID/HPS.

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

LED Leistung 60 Watt

Dimmbar nicht dimmbar

Farbtemperatur 4000K

Lumen pro Watt >140

Elek. Leistungsfaktor >0.95

Eingangsspannung 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen 327x91x366mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem

Befestigungsbeugel betragt: 244mm)

Montage Ausklappbarem Befestigungsbeugel
IP Schutzart IP65

Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Brutto Verpackungsgewicht aufen 14

Verpackung

Mindestabnahmemenge 1

Artikelnummer
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