2X18 WATT (TOTAL 40 WATT) LED SCHIENENLEUCHTE FUR 3-
PHASEN SCHIENENSYSTEME, ABSTRAHLWINKEL 21°,

FARBTEMPERATUR 3000K
SKU: JNTRL27-018D-3000-A1-AC-W
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BESCHREIBUNG

2x18 Watt (total 36 Watt) LED 3-Phasen Schienenleuchte, mit Cree LEDs und Philips Treiber.
Dimmbar. Bitte wahlen Sie aus DALI, 0-10V, RF2.4G, oder TRIAC dimming.

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Gesamtleistung 2x18 Watt (total 40 Watt)

Farbtemperatur 3000K

Farbwiedergabeindex >80

Abstrahlwinkel 21°

Produktabmessungen ©100%x165.2mm Héhe ohne 3-Phasen Leuchtenadapter, 223mm

Gesamthohe inklusive Leuchtenadapter

Montage Fur Verwendung mit 3 Phasen Stromschienen (Einbau Stromschienen

oder Aufbau Stromschienen)

Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C
Brutto Verpackungsgewicht aufen 16.35
Verpackung
Az der Frodukispro Auenverpackung. 6]
Mindestabnahmemenge 6
EAN Barcode 4895190241700
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